
Kenmerk

6-7-2026

Heidegrind nv Heidegrind

BENORFICHE conform PTV 411
                                                                                              

Commercieële zetel Productie-eenheid: Certificaatnummer

Aanduiding conform PTV 411 Aanduiding conform EN('s)

Geistingen 102 A Steenweg naar As zn

B-3640 Kinrooi B-3630 Maasmechelen

Identificatie

nr. fiche technique:TF-HEI-6-14-26.1

Benor productcertificaat nr. AGG/4935/0647

Van toepassing zijnde Europese norm(en)

EN 12620:2002+A1:2008 ; EN 13043:2002

Aanduidingen

Uitgiftedatum

06-01-2026

Geldig tot

Grof gebroken granulaat  6/14 (3) I f1 NG 6/14 GC 90/15-GT G25/15  FI20

Benorspecificaties korrelgradering (uitvoering conform EN 933-1)

gemiddelde over de laatste 6 maanden

Zeefmaat (mm) Gemiddelde doorval (%) Eis doorval (min. - max;%).

20 100 98-100

14 93 90-99

10 49 35-65

6,3 8 1-15

3,15 1 0-2

0,063 0,3 0-1

Kenmerken niet opgenomen in productaanduiding

Deze verklaringen worden door de fabrikant ontleend aan zijn DoP(*)

Van toepassing zijnde EN Gemiddelde van de in de laatste 2 

jaar uitgevoerde metingen

Benorspecificaties

Waterabsorptie (%)* EN 1097-6 art. 9 0,7% ± 0,3

Reële volumieke massa                           

(ρrd; kg/m
3
)*

EN 1097-6 art. 9 2,61 Mg/m
3 ± 0,07

(fractie 10 – 14 mm)

** "NG" betekent dat het granulaat als "niet vorstgevoelig" wordt geclasseerd op basis van LA coëfficiënt <=25 en niet op basis van 

WA24<=1,0% en niet op basis van klasse F2 (EN 1367-1)

Deze verklaring vormt geen garantie van de fabrikant voor vorstresistentie van het granulaat bij bepaalde betontoepassingen.

Aanwezigheid van organische 

stoffen

EN 1744-1 art. 15.1 <A Negatief 

Graad van breken* EN 933-5 gebroken C95/1 gebroken C95/1

28 100 100-100

Vorst-dooi weerstand EN 1367-1 ---- NG **

(fractie 10 – 14 mm)  (• indien ≤ 1,0 %:

tolerantie ± 0,3 %

• indien > 1,0 %:

tolerantie ± 0,7 %)

 (tolerantie ± 0,07 Mg/m³)

Ondertekening door fabrikant

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen 

bestaat dat de leverancier in staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische 

referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden 

en wordt door de certificatie-instelling geverifieerd. 

Ondertekend voor en namens de producent door D.Musiek bestuurder te Kinrooi op 06-01-2026

                                                                                                                                                                                    

HANDTEKENING:


